
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

   

  

 Современный дизайн и высо-
котехнологичность 
Оптимально для интерьера пре-
миум магазина  

 Высокая скорость печати 
Этикетка - 80 мм/сек ; чек - 105 
мм/сек 

 Повышенная надежность  
Укрепленный корпус и  
печатающий механизм 

 Интеграция в сеть  
Ethernet, RS232, Wi-Fi (опция) 

 Расширяемая память 

2 МБ (до 10 тыс. товаров),  

расширяемая до 8 МБ 

 

 Простое обслуживание 

Кассетный тип принтера 

 

 Удобная эксплуатация  

Регулировка угла водонепрони-

цаемой клавиатуры 

Весы DIGI  
серии SM-5100 
 

Торговые весы  
с чекопечатью 
 

Производство  
Teraoka Systems 
(Япония) 
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Тип ВS 

Тип EV 
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ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ  

ВЕСОВ DIGI СЕРИИ SM-5100 
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Функциональные возможности 
 

 Быстрое взвешивание с печатью этикетки или чеков 

 Взвешивание с использованием тары  

 Режим итоговой этикетки (суммарной стоимости нескольких покупок  
с накоплением итога) 

 III класс точности (дискретность от 1 г, в зависимости от предела взвешивания) 

 Вычисление стоимости товара по цене и весу 

 Вызов из памяти весов заранее запрограммированных товаров и цен 

 От 32 до 120 программируемых клавиш быстрого доступа к товару 
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Технологические преимущества 
 
 
 

Дисплеи 
 

 

 Дисплеи для продавца и покупателя 

 Яркие высококонтрастные жидкокри-
сталлические дисплеи с подсветкой 

 Отображение названий продуктов 

 Крупные цифры, которые легко  
и удобно читаются 

 2-строчный дисплей со строкой для 
названия товара и рекламы  

 
 

Высокий уровень  
обслуживания клиентов 

 Высокая скорость взвешивания 

 Быстрое удобное  
обслуживание клиентов 

 Кнопки прямого доступа к товарам  
позволяют выводить цену за еди-
ницу одним нажатием 

 Прямой доступ к запрограммиро-
ванным товарам и ценам исключает 
ошибки ввода 

 Свободная регулировка угла клави-
атуры для удобства эксплуатации. 

 

ПО Scale Expert 

 

 

 

 

Функциональное ПО для удобного 
управления работой весов (загрузка с 
cайта Systemgroup) 

 Импорт из учетной системы  
данных о товарах и товарных группах  

 Ввод, редактирование и удаление дан-
ных о товарах, группах, обслуживающем 
персонале 

 Конфигурирование шаблонов этикеток и 
информации в них: тексты, ингредиенты, 
логотип, реклама 

 Объединение весового оборудования в 
группы, с использованием единой базы 
данных 

 Гибкое распределение товаров по то-
варным группам 

 
Высококачественные ма-
териалы 

 Платформа из пищевой нержавеющей 
стали.  

 Корпус с литой алюминиевой станиной 

 Влагозащищенная клавиатура 

 Надежный механизм печати,  

 

http://systemgroup.com.ua/ru/content/scale-expert-25365


 

 

Принтер кассетного типа 
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Благодаря съемной кассете заправка рулона этикеток выполняется очень быстро. 
Кроме того, это обеспечивает удобный доступ к термоголовке, что служит залогом 
ее правильного, своевременного обслуживания и долговечности. 
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      Легкая и быстрая замена этикетки 

 

 
       Удобный доступ к термоголовке 

МОДИФИКАЦИИ ВЕСОВ DIGI СЕРИИ SM-5100 
 
В серию DIGI SM-5100 входят весы различной конструкции и назначения. Идентифи-
цировать тип весов можно по букве в названии модификации.  
 
B – без стойки;  P – со стойкой; EV клавиатурой на стойке; - BS – для самообслужи-
вания 

  

  

  

 

   

 

 

DIGI SM-5100В DIGI SM-5100P 

DIGI SM-5100EV DIGI SM-5100ВS 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСОВ DIGI СЕРИИ SM-5100 

 

Модель SM-5100 B SM-5100 P SM-5100 EV 
SM-5100  

BS/72 

SM-5100  
BS/120 

Внешний вид 

 

 

 

 
 

Механизм принтера Кассетного типа  (боковая загрузка этикетки в кассету) 

Исполнение Без стойки  Стойка Стойка 
Стойка + Самооб-

служивание 
Стойка + Самооб-

служивание 

Дисплей продавца На весах На стойке На стойке Нет Нет 

Дисплей. покупа-
теля 

На весах  На стойке На стойке На стойке На стойке 

Тип дисплеев Графический (точечный) высококонтрастный 2-строчный с подсветкой 

Клавиатура 

Влагозащищенная пленочная клавиатура 
72 большие пла-

стиковые клавиши 
с изображением то-

варов 

120 больших 
пластиковых кла-
виш с изображе-

нием товаров 

Программируе-
мые клавиши вы-
зова популярных 

товаров: 32 клавиш 

Программируе-
мые клавиши вы-
зова популярных 

товаров: 56 клавиш 

Программируе-
мые клавиши вы-
зова популярных 

товаров: 56 клавиш 

Характеристики  
печати 

Печать этикетки   |   Печать чеков   |   Ширина этикетки до 72 мм  |  Длина этикетки до 220 мм  |  
Возможность печати на этикетке без подложки |  

Скорость печати 80 мм/сек – для этикетки / 105 мм/сек – для чека | Поддержка штрих-кодов: EAN-13, EAN-8, 
EAN-128, ITF для торговли и производства 

Предел взвешива-
ния /  Дискретность 

3/6 кг: d = е = 1г / 2 г    |    6/15 кг: d = е = 2г / 5 г   |    15/30 кг: d = е = 5г / 10 г 

Память 
2 Мб (до 8000 PLU, в зависимости от плотности наполнения полей «Ингридиенты», «Рекламная 

информация» и пр.) 

Платформа Размер платформы: 376х445 мм   |   Материал платформы: нержавеющая сталь 

Питание 
Источник питания: Внутренний блок питания (Питание от сети переменного тока напряжением 220В (+10%,-

15%) частотой (50+1Гц)  

Интерфейсы  
подключения 

RS-232 для подключения ПК и РРО  |   Порт для подключения денежного ящика   |   Порт Ethernet для под-
ключения весов в сеть магазина   |   WiFi (опционально) 

Условия  
эксплуатации 

Диапазон рабочих температур: От -10 до +40° С. Влажность: от 15 до 85% RH 

Габариты 
(Ш) 376мм * (Г) 

445мм * (В) 146мм 
(Ш) 385мм * (Г) 

445мм * (В) 582мм 
(Ш) 385мм * (Г) 

470мм * (В) 492мм 
(Ш) 385мм * (Г) 383мм * (В) 725мм 

Вес 10,7кг 12,6кг 14,1кг 16кг 
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